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Bandenpomp geijkt CEE N 86/217 met
1 m slang
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Additional Information

Artikelnummer 42069

EAN 08712418335347

Luchtaansluiting (") 1/4

Maximale druk (bar) 10

Werkdruk (bar) 0 - 8

Omschrijving

Professionele geijkte bandenpomp 10 bar
De geijkte bandenpomp is professioneel en geschikt voor thuisgebruik en autogarages. Het is onder andere
geschikt om banden van caravans en auto’s mee op te pompen. Deze bandenpomp is gekalibreerd volgens de
norm UNI EN 12645, het keurmerk van bandenspanning meetinstrumenten, en voorzien van het WIKA merk.

Het is een robuust ontwerp, waardoor de bandenpomp prettig in de hand ligt. Het handvat is gemaakt van rubber.
De manometer is voorzien van een rubberen stootrand voor beveiliging. De werkdruk bedraagt 10 bar.

Achter op de bandenpomp is een haakje gemaakt, waardoor je de bandenpomp eenvoudig kunt ophangen in de
werkplaats. De slang die gemonteerd is op de bandenpomp is 1 meter lang. Daarbij is de slang voorzien van een
handig opzetstuk met klip, zodat je de nippel goed en vast kunt bevestigen op het ventiel.

Luchtdichte verbinding
Bij deze geijkte bandenpomp worden twee insteeknippels geleverd, namelijk een Euro- en Orion koppeling. De
bandenpomp beschikt over een 1/4“ binnendraad aansluiting. Om een luchtdichte verbinding te maken maak je
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gebruik van teflon afdichtingstape of afdichtingsmiddel.
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